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l Lagerstandard / in stock

w innerhalb weniger Tage / within a few days
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Spannzangen DIN 6343
Collets DIN 6343

D
mm

Form / 
form

Art.-Nr. /  
Order no.

2-30 mm rund / round ● 06-163E-Ø

Nofallspannzange / Emergency collet 163 E ● 06-163E-NOT

Bis Ø 7 mm - glatte Bohrung, ab Ø 8 mit Querrillen  
Up to Ø 7 mm - smooth bore, from Ø 8 mm - radial grooved

D
mm

Form / 
form

Art.-Nr. /  
Order no.

3-26 mm rund / round ◗ 06-161E-Ø

Bis Ø 7 mm - glatte Bohrung, ab Ø 8 mit Querrillen 
Up to Ø 7 mm - smooth bore, from Ø 8 mm - radial grooved

D
mm

Form / 
form

Art.-Nr. /  
Order no.

20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

rund / round ❍ 06-193E-Ø

Weitere Größen auf Anfrage  
Further sizes available upon request

Typ 163 E, 0,5 mm steigend / Type 163 E, 0,5 mm stepped

Typ 161 E, 0,5 mm steigend / Type 161 E, 0,5 mm stepped

Typ 193 E, 5 mm steigend / Type 193 E, 5 mm stepped

Größe / 
Size

Form / 
form

Art.-Nr. /  
Order no.

Ø  3 - 42 mm rund / round ● 06-173E-Ø

  4 - 30 mm vierkant / square ◗ 06-173E-Ø-4Kant

  4 - 36 mm sechskant / hexagonal ● 06-173E-Ø-6Kant

Nofallspannzange / Emergency collet 173 E ● 06-173E-NOT

Bis Ø 7 mm - glatte Bohrung, ab Ø 8 mit Querrillen 
Up to Ø 7 mm - smooth bore, from Ø 8 mm - radial grooved

Größe / 
Size

Form / 
form

Art.-Nr. /  
Order no.

Ø  4 - 60 mm rund / round ● 06-185E-Ø

 10 - 42 mm vierkant / square ◗ 06-185E-Ø-4Kant

  6 - 52 mm sechskant / hexagonal ◗ 06-185E-Ø-6Kant

Nofallspannzange / Emergency collet 185 E ● 06-185E-NOT

Bis Ø 7 mm - glatte Bohrung, ab Ø 8 mit Querrillen  
Up to Ø 7 mm - smooth bore, from Ø 8 mm - radial grooved

Typ 173 E, 0,5 mm steigend / Type 173 E, 0,5 mm stepped

Typ 185 E, 1 mm steigend / Type 185 E, 1 mm stepped
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