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l Lagerstandard / in stock

w innerhalb weniger Tage / within a few days

m auf Anfrage / on request
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Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
Quick-change tapping chucks

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter HSK (DIN 69893), 
Form A, mit Längenausgleich auf Zug und Druck
Quick-change tapping chucks HSK (DIN 69893), form A, 
with length compensation

HSK
Größe / 

Size
Spannbereich / 
Clamping range

A
mm

D
mm

d
mm

Art.-Nr. /  
Order no.

HSK-50A 1 M3 - M14 72 41 19 ◗ 76-GSSF-HSK50A/1

HSK-50A 2 M5 - M22 110 60 31 ◗ 76-GSSF-HSK50A/2

HSK-63A 1 M3 - M14 72 41 19 ● 76-GSSF-HSK63A/1

HSK-63A 2 M5 - M22 110 60 31 ● 76-GSSF-HSK63A/2

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter VDI (DIN 69880), 
mit Längenausgleich auf Zug und Druck
Quick-change tapping chucks VDI (DIN 69880), with length  
compensation

VDI
Größe / 

Size
Spannbereich / 
Clamping range

A
mm

D
mm

d
mm

Art.-Nr. /  
Order no.

VDI 20 1 M3 - M14 55 38 19 ● 76-GSSF-VDI20/1

VDI 25 1 M3 - M14 55 38 19 ◗ 76-GSSF-VDI25/1

VDI 30 1 M3 - M14 55 38 19 ● 76-GSSF-VDI30/1

VDI 30 2 M5 - M22 77 54 31 ● 76-GSSF-VDI30/2

VDI 40 1 M3 - M14 55 38 19 ● 76-GSSF-VDI40/1

VDI 40 2 M5 - M22 77 54 31 ● 76-GSSF-VDI40/2

VDI 40 3 M14 - M36 108 78 48 ● 76-GSSF-VDI40/3

VDI 50 2 M5 - M22 77 54 31 ● 76-GSSF-VDI50/2

VDI 50 3 M14 - M36 108 78 48 ◗ 76-GSSF-VDI50/3

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Zylinderschaft
lieferbar auf Anfrage
Quick-change tapping chucks with cylindrical shank
available upon request 

Passende Einsätze siehe Seite 237
Suitable inserts see page 237




